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Scala

Tavola n°Tavola oggetto

Fase

1:50

PIANO ATTUATIVO "VALDARO 3" in variante al PGT

Rev.
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MODIFICHE IN ACCOGLIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PARERE DI COMPATIBILITA'
AMBIENTALE VAS DEL 04.08.2014 pge 31201/2014
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CORSIA INTERNA  6,00

BANCHINA INTERNA 1,00

CORDOLO  40

CORDONATURA  60
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36

1,50 40 BANCHINA ESTERNA  1,50 CORSIA INTERNA  6,00

BANCHINA INTERNA 1,00

CORDOLO  40

CORDONATURA  60
8,50

40 8,50

MURETTO DI RECINZIONE

2.00%

CORDOLO IN CLS 15x25cm

CORDOLO IN CLS 25x25cm

TERRENO VEGETALE

Q.P. P TRASV.

CORDOLO IN CLS 15x25cm

AUTOBLOCCANTI

LETTO IN SABBIA/CEMENTO sp.4cm

SOTTOFONDO IN CLS sp.10cm

CORDOLO IN CLS 15x25cm

AUTOBLOCCANTI

LETTO IN SABBIA/CEMENTO sp.4cm

SOTTOFONDO IN CLS sp.10cm

2.00%

SEZIONE STRADALE TIPO RAMO 1

Q.P.

USURA 3cm

MASSETTO C.A. sp.12cm

STABILIZZATO sp. var.

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 8cm

STABILIZZATO 22cm

SCATOLARE IN C.A.

SEZIONE TIPO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

ROTATORIA INTERNA DI ACCESSO AL PORTO

CORDOLO IN CLS 40x25x10

ANELLO DI CORDONATURA IN C.A.

SOTTOFONDO CLS 10cm

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 10cm

MISTO CEMENTATO 20cm

Q.P.
2.50%

CORDOLO IN CLS 15x25cm CORDOLO IN CLS 15x25cm

AUTOBLOCCANTI

LETTO IN SABBIA/CEMENTO sp.4cm

SOTTOFONDO IN CLS sp.10cm

2.00%

2.00%

CORDOLO IN CLS 15x25cm

CORDOLO IN CLS 25x25cm

TERRENO VEGETALE

AUTOBLOCCANTI

LETTO IN SABBIA/CEMENTO sp.4cm

SOTTOFONDO IN CLS sp.10cm

SEZIONE STRADALE TIPO RAMO 2

CORDOLO IN CLS 15x25cm CORDOLO IN CLS 15x25cm

AUTOBLOCCANTI

LETTO IN SABBIA/CEMENTO sp.4cm

SOTTOFONDO IN CLS sp.10cm

2.00%Q.P.P TRASV. P TRASV.

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 10cm

FONDAZIONE MISTO GRANULARE 45cm

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 10cm

MISTO CEMENTATO 20cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 45 cmGUARD-RAIL H2

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 45 cm
TERRENO VEGETALE 15cm

CORDOLO IN CLS 40x25x10

ANELLO DI CORDONATURA IN C.A.

SOTTOFONDO CLS 10cm

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 10cm

MISTO CEMENTATO 20cm

Q.P.
2.50%

CORDOLO IN CLS 15x25cm
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 45 cm

TERRENO VEGETALE 15cm

GUARD-RAIL H2

SCARPATA

CIGLIO

OOUU PU 01 Opere urbanizzazione pubbliche sezioni tipo 1:50
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