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Tavola 1.2

scala 1:10.000

CARTA LITOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
CON ELEMENTI GEOPEDOLOGICI

1.1

1.2

Depositi prevalentemente argillosi

Depositi prevalentemente limosi

Depositi prevalentemente sabbiosi

Suoli da moderatamente profondi a profondi, a substrato limoso-argilloso molto compatto e
calcareo, a tessitura fine, subalcalini o alcalini, calcarei e a drenaggio molto lento. La falda è
presente intorno al metro di profondità e oscilla all'interno del profilo.

Suoli moderatamente profondi, limitati dal substrato limoso molto calcareo, a tessitura
moderatamente fine e moderatamente calcarei in superficie, da moderatamente grossolani
a medi e calcarei a media profondità, alcalini e a drenaggio da mediocre a buono.

Suoli da molto sottili a profondi, limitati dal substrato sabbioso incoerente, a tessitura media
o moderatamente fine, da subalcalini ad alcalini, calcarei e a drenaggio buono o
moderatamente rapido. La falda è periodicamente presente all'interno del profilo.

ELEMENTI GEOPEDOLOGICILITOLOGIA DI SUPERIFICIE

LEGENDA

Depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi Suoli moderatamente profondi, limitati dal substrato ghiaioso e sabbioso incoerente e molto
calcareo, a tessitura moderatamente grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei e a
drenaggio rapido. La falda è presente intorno al metro di profondità.

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI
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Depositi prevalentemente torbosi8trb

Depositi paludosi5lcs

Aree urbanizzate

Suoli da sottili a moderatamente profondi, limitati da strati torbosi al di sotto dei quali,
talvolta, si trovano orizzonti sabbiosi incoerenti, e dalla falda permanente; sono a tessitura
media, subalcalini, da calcarei a molto calcarei, a drenaggio da impedito a molto lento.

Suoli organici sottili, limitati dalla falda permanente e da strati torbosi, a reazione subacida,
non calcarei e a drenaggio impedito.

Via Roma, 39 - Mantova
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Traccia di corso fluviale estinto

Area interessata da attività estrattiva cessata

Orlo di scarpata di erosione fluvioglaciale

FORME NATURALI

FORME ANTROPICHE

Aree palustri bonificate

Area interessata da attività estrattiva in essere
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CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA VULNERABILITÀ

4.1

4.2

Pozzo della rete di controllo del chimismo delle acque sotterranee con numero d'ordine

Pozzo della rete di controllo della piezometria con numero d'ordine2*

Numerazione progressiva di pozzi esistenti nel Comune di Mantova

Numerazione progressiva di pozzi esistenti nei Comuni di Bagnolo San Vito (B),

Isopieze riferite al l.m. con equidistanza di 1 m; rilievo luglio 2003

Borgoforte (Bo), Curtatone (C), Marmirolo (M), Porto Mantovano (P) e Virgilio (V)
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20

LEGENDA IDROGEOLOGICA

LEGENDA VULNERABILITA'

GRADO DI VULNERABILITÀ

EE E A M B BB

LITOLOGIA DI
SUPERFICIE

PROFONDITÀ
TETTO GHIAIE

CARATTERISTICHE
ACQUIFERO

Argilla

Limo-argilla

Sabbia

Limo

Sabbia

< 10 m

> 10 m

> 10 m

Falda a pelo libero o in pressione

Falda in pressione

Falda in pressione con soggiacenza >5 m

< 10 m

> 10 m

Falda a pelo libero o in pressione

Falda a pelo libero o in pressione con
soggiacenza >5 m

Sabbia e Ghiaia < 10 m Falda in pressione

Sabbia e Ghiaia < 10 m Falda a pelo libero

Ghiaia 0 m Alvei fluviali e bacini lacustri disperdenti

EE= Estremamente elevato    E= Elevato    A= Alto    M= Medio    B= Basso    BB= Bassissimo

42

(il simbolo * indica che il pozzo è utilizzato anche per il controllo del chimismo)
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