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RETE ENERGIA ELETTRICA INTERRATA

ILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICA

PUNTO LUCE STRADALE A 2 LAMPADE SU PALO DA 10m

PUNTO LUCE STRADALE A 1 LAMPADA SU PALO DA 10m

PUNTO LUCE PERCORSO CICLOPEDONALE A 1 LAMPADA SU PALO DA 4m

PUNTO LUCE SOTTOPASSO FISSATO A PARETE
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Allaccio reti tecnologiche con
impianti esistenti su Strada Ostigliese

Predisposizioni allacci reti tecnologiche

Allaccio con reti tecnologiche
esistenti su Strada Formigosa
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C1a
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A2.a
H: 6,00 m

C2
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metano MP AR125

acquedotto PE 160

acquedotto: allacciamento a tubazione esistente

metano: allacciamento a tubazione esistente

stazione di sollevamento
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LINEA TELEFONICA INTERRATA

LINEA ACQUEDOTTO

RETE METANO MEDIA PRESSIONE

RETE FOGNATURA ACQUE NERE

RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHERETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

CADITOIA STRADALE

OOUU PU 02 Opere urbanizzazione pubbliche legenda sottoservizi 1:1000

0. OOUU pubbliche acque bianche e nere 1:1000 0. OOUU pubbliche IP ed Enel 1:1000 0. OOUU pubbliche metano acquedotto Telecom 1:1000

OOUU PU 02 Opere urbanizzazione pubbliche legenda sottoservizi 1:1000OOUU PU 02 Opere urbanizzazione pubbliche legenda sottoservizi 1:1000
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