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DARE PRECEDENZA (N.tot.=3)

ROTATORIA (N.tot.=3)
 50 m

CIRCOLAZIONE ROTATORIA (N.tot.=3)

A DX (N.tot.=3)

PASSAGGI CONSENTITI (N.tot.=3)

A DX (N.tot.=3)

NOTE GENERALI SEGNALETICA STRADALE

n° 1584

X=2 AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA

X=1 A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA

DA D.M. L.L.P.P. 31.03.1995
RETRORIFLETTENTE  COME
CLASSE DELLA PELLICOLA

LUNGHEZZA DEI SUPPORTI

STRISCIE DI MARGINE DELLA

C
ig

lio

L  =XXX

CL      X

Ø=     YDIAMETRO E NUMERO

L'INSTALLAZIONE
DEI SUPPORTI PER

Art.81 (Art.39 Cod. Str.)

0.30 < A < 1.00

B > 0.50

0.60 < C < 2.20

C > 2.20 IN CASO DI TRANSITO

NOTA:. I PANNELLI INTEGRATIVI SARANNO CONFORMI PER FORMA, DIMENSIONE E COLOQUANTO
PREVISTO NEL D.P.R. DEL 16.12.1992 n° 495 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED RE AINTEGRAZIONI

D= DIAMETRO PER CARTELLI CIRCOLARI

L= LUNGHEZZA PER CARTELLI RETTANGOLARI

A= LATO PER CARTELLI TRIANGOLARI E OTTAGONALI

CHIAVE DI LETTURA DELLA SEGNALETICA VERTICALE

h=     Z

  STRISCE LONGITUDINALI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

STRISCE DI GUIDA SULLE INTERSEZIONI
Art.139 (Art.40 Cod. Str.)

Art.141 (Art.40 Cod. Str.)
CARREGGIATA

INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI

PANNELLO INTEGRATIVO (N.tot.=3)

LEGENDA E DISTINTA DEI SEGNALI VERTICALI

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DI OSTACOLO (N.tot.=9)

SENSO VIETATO (N.tot.=3)

DELINEATORE SPECIALE

DIREZIONE OBBLIGATORIA

PASSAGGIO OBBLIGATORIO

(N.tot.=2)

PEDONALE

STRISCIE DI INTERRUZIONE PASSI CARRAI
Art.141 (Art.40 Cod. Str.)

(Art. 96 Cod. Str.)

(Art. 83 mod.1a Cod. Str.)

(Art. 106 Cod. Str.)

(Art. 122 Fig.80c Cod. Str.)

(Art. 122 Fig.82b Cod. Str.)

(Art. 122 Fig.83 Cod. Str.)

(Art. 122 Fig.84 Cod. Str.)

(Art. 88 Cod. Str.)

(Art. 116 Cod. Str.)

(Art. 177 Cod. Str.)

(N.tot.=4)
PASSAGGIO PEDONALE

(Art. 135 Fig.303 Cod. Str.)

  SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRECEDENZA

GRUPPO SEGNALETICA MONOFILARE
ESTRAURBANO *(150X40) (fig II.14a -fig.
II.254 Art. 128) (5+3+3)

PREAVVISO INTERSEZIONE
(ROTATORIA)  (fig. II.238 Art. 128) (n°3
vedi disegno per dimensioni)

CLASSIFICAZIONE STRADE

SP ex SS482: strada tipo C: extraurbana secondaria
velocità predominante 80km/h
via Gatti: stada tipo F: locale extraurbana
velocità predominante 50km/h

FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(N.tot.=3)
(Art. 107 Fig.37 Cod. Str.)

STRADE C STRADE F

0. Rotatoria intermedia (via Gatti) 1:250

0. Legenda 1:250
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