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raccordo ferroviario

sottopasso
pista ciclabile

cancello di accesso al porto
riservato agli operatori

area parcheggio
automezzi leggeri

RAMO 2

STRADA ACCESSO AL
PORTO 3°LOTTO

ROTATORIA INTERMEDIA

nuovo marciapiede nel tratto mancante
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C3
H: 15,00 m

A1c
H: 13,50 m

A1b
H: 13,50 m

A1a
H: 13,50 m

A2b
H: 6,00 m

C1a
H: 7,50 m

C1b
H: 7,50 m

A2.a
H: 6,00 m

C2
H: 7,50 m
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p. cost 1.58% (eventuali raccordi parbolici saranno
definiti in progetto esecutivo)

BANCHINA  1,50 BANCHINA  1,50CORSIA OVEST  3,75 CORSIA EST  3,75

STRADA AL PORTO (aree private asservite)

Q.P.P TRASV. P TRASV.

GUARD-RAIL H2

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 10cm

MISTO CEMENTATO 20cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 45 cm
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gas metano MP DE150

acquedotto DE110

antincendio DE110

enel MT PVC Ø160

fibra ottica 3Ø50

telefono Ø 125

IP 3Ø160

enel BT PVC Ø160

PERCORSI CARRABILI PORTO - quota +14.00 (aree private asservite)

USURA 4cm

BINDER 6cm

BASE 10cm

MISTO CEMENTATO 20cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 45 cm

RINFIANCO IN CLS (a protezione tubazioni)

0. Strada accesso al porto 1:1000

Strada di accesso al porto: livellette

PRO 01 Strada di accesso al porto: riferimenti livellette 1:1000

Sezione strada accesso al porto 1:50OOUU PU 01 Percorsi carrabili asserviti porto 1:50
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