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B VIABILITA' INJERNA  PARCHEGGIO
_ NUOVA STRADA DI ACCESSO (viabilita principale) ) PARCHEGGIO ) VIABILITA| INTERNA PARCHEGGIO PARCHEGGIO ) ) PARCHEGGIO ) VIABILITA" |INTERNA PARCHEGGIO ) PARCHEGGIO ) LD PEONALE e _ PARCHEGGID _ PARCHEGGIO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "GREEN PARK"
in Localita Dosso del Corso (MN)

SEZIONE TIPO PARCHEGGIO A LATO DELLA NUOVA ROTATORIA scala 1:50
FINITURA DElI PERCORSI

MANTO DI USURA
PEDONALI IN "EMULCOLORBIT"

IN ASFALTO

PIANO ATTUATIVO

PARTICOLARE "B" scala 1:20 PARTICOLARE "C" scala1:20

SEDE: Via G. Verdi n°® 6, 46037 Roncoferraro (MN)
Tel. 0376663233 Fax 0376664067
E-mail: architettura@studionicchio.it

PARTICOLARE "A" scala 1:20

S T U D [e]
NICCHIO

ENGINEERING

Ubicazione: Orientamento:
.. Regione: LOMBARDIA GREEN PARK s.r.l.

STABILIZZATO GRANULOMETRIA 0—3% mm.

SPESSORE MINIMO 5 ¢cm.
DIMENSIONI 12/15x25x100 cm. TOUT=VENANT BITUMINATO
TOUT=VENANT BITUMINATO » , DIAMETRO 3—6 mm. SPESSORE 10 cm. SPESSORE MINIMO 5 ¢cm. - i .
AUTOBLOCCANTE GRIGLIATO ERBOSO DITTA "SENINI Geom. Papotti Luca | Tipo di Progetto:
DIAMETRO 3-6 . SPESSORE 10 . Codice Progetto - - -Y09- Verificato da
" o MOD. CAMPIGLIO 33x50 cm. H= 10 cm. ice Progetto| 082-ONP-0067-Y09-AE20|  Verifi PROGETTO PRELIMINARE
Geom. Papott Luca PROGETTO ESECUTV
MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO FINITURA DEI PERCORSI PEDONALI IN "CALCESTRE" Disegnatori Nicchio Davide [[] PROGETTO DI VARIANTE
SPESSORE 10 cm. Progettista: Direttore dei Lavori:

MANTO DI' USURA IN- CONGLOMERATO
CON MACINATO DI PORFIDO, SPESSORE & cm.

Elaborato: Tavola
!éggSCOCRAETAjoNCEﬂH‘AA - !é;gSCOCRAETABONCSﬁAA il TERRENO VEGETALE MASSICCIATA IN GHIAIA LAVATA PIANO ATTUATIVO Pa06 a
SPESSORE 30 cm. '
TERRENO VEGETALE PARTICOLARI COSTRUTTIVI —
PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI 150 | 120

TERRENO VEGETALE

RIEMPIMENTO FORI CON TERRENO VEGETALE

IDONEQ ALLA SEMINA A PRATO
CORDOLO IN CLS AIUOLA A VERDE

GEOTESSUTO

GHIAIETTO SPACCATO LAVATO
DIAMETRO 3-6 mm. SPESSORE 5 cm.

GEOTESSUTO

STABILIZZATO GRANULOMETRIA 0—=3 mm.

SPESSORE MINIMO 5 cm.

CON MACINATO DI PORFIDO, SPESSORE & cm.
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GEOTESSUTO

STABILIZZATO GRANULOMETRIA 0—=3 mm.

SPESSORE MINIMO 5 cm.

STABILIZZATO GRANULOMETRIA 0—=3 mm.

Provincia: MANTOVA Sede Legale: Via Nenni - Mantova

Comune: MANTOVA
fantovs Strada:Circovallazione Sud

GEOTESSUTO
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|Programma origine |AUTOCAD LT 2011|| Nome file |Pa0ga-PART COST PARK-R00-Y07-10-13-082 || Sostituisce file|

Codice Elaborato | Data emissione | Oggetto della revisione

Pa06.a-R00 14 Novembre 2013 | Emissione

[ A termini di legge e’ vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del

presente elaborato grafico




