PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "GREEN PARK"
arecchio illuminante: apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul |_|>w _M_I_I> _N_>mmCZ|_|_<> O><_ _M_I_M|_||_|_N_O_ In _Ioom__.”m Uommo Qm_ OO—-mo AKZV

Oo_uk_.u._ della ditta Philips od equivalente;

corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro )
Philips simile RAL 7043; Circuito IP "RONDO™" 3F+N Cavo FG7R 0,6/1kV sez.4x1x6 mmgq

sorgente luminosa: moac.l metallici a bruciatore ceramico tipo INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA STRADA U_>ZO >|_||_|C>|_|_<o

Cosmopolis CPO—TW marca Philips od equivalente;

ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione P5; CIRCONVALLAZIONE SUD, VIA DI VITTORIO E STRADA Collegamento morsettiera—armatura Cavo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmgq
potenza: ; ACCESSO AL P.L. "GREEN PARK" CLASSE
otenza in regolazione notturna: ; ILLUMINOTECNICA CE2 SECONDO LE PRESCRIZIONI

flusso luminoso: ; DELLA NORMA UNI 11248:2012 VIGENTE Collegamento dispersore di terra Cavo NO7V—K 450/750V sez.16 mmq
flusso luminoso in regolazione :oﬁc_\:o

posa: su braccio orizzontale con angolo di _:o__soN_o:m 0
altezza di posa: 9,0 mt; Circuito "BILAMPEGGIATORI” Cavo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x4 mmq
classe d’isolamento: II;

sostegno: palo conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od

equivalente in A—Zn 9,0 mt h p.. — 10,0 mt h f.t. — 10,8 mt h tot.

— spessore 4 mm — diametro 180/60 mm;

verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043;

rotezione alla base: manicotto in accigio zincato verniciato; STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD CLASSE GLI APPARECCHI ILLUMINANTI EQUIPAGGIANTI | NUOVI

derivazione dalla linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione PUNTI LUCE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE
oV P 9 ILLUMINOTECNICA ME3c/CES SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI DELLA

unipolare ad "Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe PRESCRIZIONI DELLA NORMA UNI - t

d’isolamento I 11248:2012 VIGENTE LOMBARDIA N'17/2000 N'38/2004

collegamento armatura: cavo tipo FG7R oum\:A< sez.2x1x2,5 mmgq;
sistema di dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo
Lumistep marca Philips od equivalente;

durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00);

in collaborazione con:

livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale. ;
NEL POZZETTO IMMEDIATAMENTE ALL’INIZIO DEL ) ) ASTES POLITECNICO
CAVIDOTTO INTERRATO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE: Via G. Verdi n° 6, 46037 Roncoferraro (MN) T nf, DI MILANO
VERRA’ INSTALLATO N°1 DISPERSORE VERTICALE DI TERRA Tel. 0376663233 Fax 0376664067 m Jr S .,, ﬁw
CON SEZIONE A CROCE REALIZZATO IN PROFILATO DI TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI PRESENTI Tuop® E-mail: architett tudionicchio.it Rl
ACCIAIO ZINCATO DI LUNGHEZZA 1,5 METRI PER IL NELL'/AREA ESEMPLIFICATA IN_TALE TAVOLA Z ICCH _O mail- architeliura@studionicenio ] Ao
COLLEGAMENTO DEGLI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE PROGETTUALE DOVRANNQO ESSERE POSIZIONATI AD - . -
1,50 METRI DALLA LINEA DI DELIMITAZIONE DELLA Ubicazione: Orientamento: | Committente:
CARREGGIATA STRADALE INTESO DAL LIMITE Reaione: LOMBARDIA GREEN PARK s.r.l.
PL 14 ESTERNO DEL FORO PORTAPALO DEL PLINTO DI 9 Sede Leqale: Via Nenni - Mantova
:moz:oo; FONDAZIONE ALLA LINEA STRADALE ) . Provincia: MANTOVA gale: Vi t= v
L2-N NUOVO PUNTO DI FORNITURA DELL’ENERGIA % & Comune: MANTOVA
ELETTRICA E NUOVO QUADRO ELETTRICO DI { -Ci i
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEL Strada:Circovallazione Sud
NUOVO IMPIANTO ] ) Geom. Papotti Luca | Tipo di Progetto:
Codice ﬁ\O.QmQQ O@NuOZTuOO®N|<O®|>mNO Verificafo da _H_ PROGETTO PRELIMINARE
n PROGETTO DEFINITIVO
Geom. Papotti Luca
arecchio illuminante: apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul Disegnatori ; ; ; _H_ PROGETTO ESECUTIVO
oo_uk_.uk_ della ditta Philips od equivalente; Nicchio Davide _H_ PROGETTO DI VARIANTE
corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro iafa- P ; .
Philips simile RAL 7043; Progettista: Direttore dei Lavori:
sorgente luminosa: ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo
Cosmopolis CPO—TW marca Philips od equivalente;
| NUOVI PUNTI LUCE VERRANNO ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione P5;
ALIMENTATI CON CAVO TIPO FG7-R STRADA potenza: ;
0,6/1kV SEZ.4x1x6 MMQ IN CIRCONVALLAZIONE potenza in regolazione 301”_._1:0. 63W;
DERIVAZIONE DAL NUOVO QUADRO SUD flusso luminoso:
ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25,00 m flusso luminoso in regolazione sozc_\so“ 7.315 lumen;
posa: su braccio orizzontale con angolo di inclinazione 07
altezza di posa: 9,0 mt;
classe d’isolamento: II;
sostegno: palo conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od
equivalente in A=Zn 9,0 mt h pl. — 10,0 mt h ft. — 10,8 mt h tot. | Programma origine |AUTOCAD LT 2011 || Nome file |Pa08k_Rondo 29-01-2014.dwg ||Sostituisce file|
— spessore 4 mm — diametro 180/60 mm;
verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043; Codice Elaborato | Data emissione | Oggetto della revisione
protezione alla base: manicotto in acciaio zincato verniciato;
apparecchio illuminante: apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul derivazione amu__m linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione
CGP431 della ditta Philips od equivalente; @ unipolare ad "Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe Pa08.k-R00 14 Novembre 2013 |Emissione
corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro d’isolamento l; P k-R 1 nnaio 2014 Inserit iomamenti com not mune (Rif. PG 44691/201 [19-12-1
Philips simile RAL 7043; Z collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmaq; 308 k-R00 5 gennaio 20 serito aggiomamenti come da note Comune (Rif. PG 44691/2013 del 19 3)
sorgente .E:::owo” ioduri metallici a Uﬂco._muﬁoﬂm ceramico tipo sistema di dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo Elaborato: Tavola
Cosmopolis CPO—TW marca Philips od equivalente; PL 13 Lumistep marca Philips od equivalente; §
ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione P5; S nio durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00); U—>ZO >I—II—IC>I—I_<O
potenza: ; RONDO livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale.
otenza in regolazione notturna: 63W; L1-N
L]

flusso luminoso:

flusso_luminoso_in «moo_oN_osm.soﬁE‘:o. 7.315 lumen; U_I>Z_—/>ml_lm_> __I_IC§_2>N_Ozm Amozoo.v

posd: su braccio orizzontale con angolo di inclinazione 07 Scale
altezza di posa: 9,0 mt;
classe d’isolamento: II; 1:200
%OU%FOB,WN:%OM.MC“MM _Manmua_m__nw O.__MW\.Mow_ﬂ_ﬁmanﬂ _.Ho_\‘_o%.m_u—”ﬂ___u_n_vﬂ MM& A termini di legge e’ vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente elaborato grafico
— spessore 4 mm — diametro 180/60 mm; 1890 m
verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043; ’
rotezione alla _base: manicotto in acciaio zincato verniciato;
derivazione dalla linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione
unipolare ad "Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe PL n"01 VIA DI VITTORIO CLASSE ILLUMINOTECNICA ME4b
d’isolamento |I; "BILAMP’” SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA NORMA UNI
collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmgq; 20,98 m L—N 11248:2012 VIGENTE
sistema di _dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo
Lumistep marca Philips od equivalente; v
durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00); ’
livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale.
— / 7 IL TRATTO DI VIA DI VITTORIO IN INGRESSO ED
USCITA DALLA ROTATORIA E' VALUTATO IN CLASSE
V ILLUMINOTECNICA CE4 SECONDO LE PRESCRIZIONI
PL 101 17,20 m DELLA NORMA UNI 11248:2012 VIGENTE
OGNI PALINA SEMAFORICA DOVRA' ESSERE "RONDO™
POSIZIONATA AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A L1-N
0,50 METRI DAL MARGINE DEL CORDOLO
DELL'ISOLA SPARTITRAFFICO . 25,00 m
PL n"12
m_h.uuzlo% 20,54 m
PL n°03
"RONDO’”
IL TRATTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL AREA e i
' Lo "RONDO’”
"GREEN PARK” IN INGRESSO ED USCITA DALLA \ I L2—N
ROTATORIA E’ VALUTATO IN CLASSE \ /
ILLUMINOTECNICA CE4 SECONDO LE PRESCRIZIONI 20,00 m VIA DI VITTORIO

PL n"02
"BILAMP’”
L—N

DELLA NORMA UNI 11248:2012 VIGENTE \ /

15,44 m

STRADA ACCESSO "GREEN PARK” CLASSE
ILLUMINOTECNICA CE5 SECONDO LE PRESCRIZIONI
DELLA NORMA UNI 11248:2012 VIGENTE

arecchio illuminante: apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul
Oo_uk_.uj della ditta Philips od equivalente;

corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro
Philips simile RAL 7043;

sorgente luminosa: ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo
Cosmopolis CPO—TW marca Philips od equivalente;

ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione PS5;

potenza: ;

PL n"04
:mozoo:q
L1—-N

PL n"11
-umoz_uo:-
L2—-N

T
SEwy

flusso luminoso: ;
flusso luminoso

posa: su braccio orizzontale con o:mo_o di _30__3oN_03m o

altezza di posa: 9,0 mt;

18,00 m classe d’isolamento: II;

sostegno: palo conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od
equivalente in A—Zn 9,0 mt h p.I. — 10,0 mt h f.t. — 10,8 mt h tot.
— spessore 4 mm — diametro 180/60 mm;

17,80 m verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043;
rotezione dlla base: manicotto in acciacio zincato verniciato;
derivazione dalla linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione
unipolare ad "Y" e con morsettiera di derivazione entro palo in classe
d’isolamento |l;

collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmg;
sistema di dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo
Lumistep marca Philips od equivalente;

durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00);

livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale.

PL n"04
"BILAMP’”
L—-N

PL n'10 PL n"09
"RONDO’” "RONDO"”
L1—N L3-N

18,30 m

/ PL n"05
!WOZDO—:
23,40 m | L5—N —!
arecchio illuminante: apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul
Oo_uk_.u._ della ditta Philips od equivalente;
PL n'08 corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro
"RONDO’” ’ Philips simile RAL 7043;
Lo—N sorgente luminosa: ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo
- ' Oom_.:o_uo:.m O_uo.l._.<< ‘marca _u_.:__vm od m.n.cZn__m:ﬁm“
ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione P5;
20,00 m potenza: ;
TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI PRESENTI potenza in_regolazione notturna: 63W;
) flusso _c3_:omo.
NELL'AREA ESEMPLIFICATA IN TALE TAVOLA IV VP ——— . .
PROGETIUALE DOVRANND ESSERE POSIZIONAT 2000 m
1,50 METRI DALLA LINEA DI DELIMITAZIONE DELLA o_ﬁmN.No di posa: 9.0 mt: ’
CARREGGIATA STRADALE INTESO DAL LIMITE - NIRRT
ESTERNO DEL FORO PORTAPALO DEL PLINTO DI classe_d isolamento: Ii;
FONDAZIONE ALLA LINEA STRADALE ”/ woﬂmn:o” vo_o conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od
: equivalente in A—Zn 9,0 mt h pl. — 10,0 mt h f.t. — 10,8 mt h tot.
@ - 4 — di t 180/60 ;
PL n"03 m_me.mmo_\m mm _DjJ.m .—‘O .ﬂd_\j. o
" ol verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043;
BILAMP rotezione alla base: manicotto in acciaio zincato verniciato;

L=N derivazione dalla linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione
unipolare ad "Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe
d’isolamento |I;
collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmq;

TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI AL SERVIZIO apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul PL n'06 sistema di dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo
DELLA NUOVA ROTATORIA SARANNO EQUIPAGGIATI CGP431 della ditta Philips od equivalente; CGP431 della ditta Philips od equivalente; "RONDO’” Lumistep marca Philips od equivalente;
DI REATTORE ELETTRONICO. PREPROGRAMMATO corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro L3—N durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00);
SECONDO LE _ZU_O>N_OZ_~ ESPLICITATE PER Philips m_3__m.m>_| No\_.u“. . . . . Philips m_3__m.m>_| Nok_.u“. . . . . livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale.
OGNUNO DI ESSI. TIPO LUMISTEP DELLA DITTA sorgente luminosa: ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo sorgente luminosa: ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo
PHILIPS OD moc_<~>_|mz._.m AL FINE DI REGOLARE Cosmopolis CPO—TW marca Philips od equivalente; Cosmopolis CPO—TW marca Philips od equivalente;
IL FLUSSO LUMINOSO EMESSO ENTRO LE ORE ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione P5; ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione P5;
R potenza: ; potenza: ;
Nmmoom_vommm_oWmn_uu;_.m_.n_vﬂ_\_m_vw_mmw__Mz__/_WM_\._MMO_%AWO_ otenza in regolazione notturna: ; otenza in regolazione notturna: 63W; o_moo__n_/w.m_um_w_mNN_m_umw/_zmm mbo%o«%o__uwv__><_._+ﬂ%mw.mmbm,._.m>_u>
flusso luminoso: ; flusso luminoso: ; )
N"38/2004 CON UNA DIMINUZIONE ALMENO DEL flusso luminoso _in_regolazione :oﬁr_:._o flusso luminoso in regolazione notturna: 7.315 lumen; ACCESSO AL P.L. "GREEN PARK” CLASSE
30% RISPETTO AL VALORE NOMINALE posa: su braccio orizzontale con angolo di _zo_SQN_o:m 0 posa: su braccio orizzontale con angolo di inclinazione 0O°; ILLUMINOTECNICA CE2 SECONDO LE PRESCRIZIONI
altezza di_posa: 9,0 mt; altezza di posa: 9,0 mt; DELLA NORMA UNI 11248:2012 VIGENTE
classe d'isolamento: II; classe d'isolamento: II;
sostegno: palo conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od sostegno: palo conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od
equivalente in A—Zn 9,0 mt h p.l. — 10,0 mt h f.t. — 10,8 mt h tot. equivalente in A—Zn 9,0 mt h p.. — 10,0 mt h f.t. — 10,8 mt h tot.
— spessore 4 mm — diametro 180/60 mm; — spessore 4 mm — diametro 180/60 mm;
verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043; verniciatura palo: colore Grigio Scuro Philips simile RAL 7043; 25,00 m
rotezione dalla base: manicotto in acciaio zincato verniciato; rotezione alla base: manicotto in acciaio zincato verniciato;
derivazione dallg linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione derivazione dalla linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE POSTO A RIDOSSO
O_CW__uw_W_ow_._m.R_mU__m%__“u_mwz%_mww__m_u._zmw_umﬂ._.wwowx__.m_zﬂm_wmummwcw__mw unipolare ad "Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe unipolare ad "Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA STRADA
ROTATORIA NON SARANNO SOTTESI AL CIRCUITO DI d'isolamento Il d'isolamento II; CIRCONVALLAZIONE. SUD, VIA DI VITTORIO E STRADA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MA POSSIEDERANNO UN collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmaq; collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmaq; ACCESSO AL P.L. "GREEN PARK™ CLASSE
CIRCUITO DEDICATO FUNZIONANTE H=24 E SENZA ALCUN sistema di dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo sistema di dimmerazione: reattore elettronico preprogrammato tipo ILLUMINOTECNICA CE1 SECONDO LE PRESCRIZIONI
TIPO DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO EMESSO Lumistep marca Philips od equivalente; Lumistep marca Philips od equivalente; DELLA NORMA UNI 11248:2012 VIGENTE
durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00); durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00);
livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale. livello potenza in regolazione: 60% della potenza nominale.
OGNI LANTERNA SEMAFORICA DI SEGNALAZIONE DOVRA’ GLI APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
SEMAFORICA A DUE LUCI DEVE ESSERE CONFORME LAMPEGGIATORE STATICO A DUE USCITE TIPO L2C DELLA POSSEDERE OMOLOGAZIONE MINISTERIALE P )
IN INGRESSO ED USCITA DALLA ROTATORIA E
ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DITTA LA SEMAFORICA O SIMILARE CONTENUTO IN N"30014 DEL 24/03/2009 VALUTATO IN CLASSE ILLUMINOTECNICA CE3
OWERO ALTEZZA MINIMA = 2,10 MT DEL LIMITE CASSETTA STAGNA IN MATERIALE TERMOINDURENTE CON SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA NORMA UNI
INFERIORE DELLA LANTERNA DAL SUOLO GRADO DI PROTEZIONE IP65, DIMENSIONI 195X150X80 . 11248:2012 VIGENTE
MM, CLASSE D'ISOLAMENTO Il E FISSATO ALLA PALINA IN PL no7 :
ACCIAIO ZINCATO DIETRO ALL’APPARECCHIO STESSO RONDO
arecchio illuminante: apparecchio da arredo urbano tipo CitySoul L1-N
oo_uﬁ: della ditta Philips od equivalente;
. corpo: corpo e copertura in pressofusione di alluminio Grigio Scuro
Philips simile RAL 7043;
>_U_U>_Nmoo_l__o __I_IC7\__Z>Z|_|m D> >EEWUO CE_MW\PZO .w__UO sorgente luminosa: ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo
CITYSOUL CGP431 marca PHILIPS od equivalente Cosmopolis CPO-TW marca Philips od equivalente; STRADA
ottica: asimmetrica tipo stradale in posizione PS5; CIRCONVALLAZIONE
potenza: 90W; ) Sub
Descrizione: flusso luminoso: ” !
. " " o . . .« e | : M
Corpo e oﬁo.oo.o palo in Uﬂmmmo:.hm_o:m Q_.o__c_j_:_o <m.3_o_oﬁ.o oo_o_wm. grigio flusso luminoso in_regolazione notturng: 7.315 lumen:
SCuro Am_g__m m>_|wON_.uv Telaio vetro in Uﬂmmmo.ﬁcm_ozm di alluminio, posa: su braccio orizzontale con angolo di inclinazione O _lmomz U>
verniciato colore grigio argento metallizzato RAL9006. Reattore tipo altezza di posa: 9.0 mt;
Lumistep con regolazione automatica del flusso luminoso; intervalli di classe d'isolamento: II; APPARECOHIO ILLUMINANTE DA ARREDO URBANO PO GITYSOUL
. . sostegno: palo conico curvo modello CitySoul Sweep marca Philips od
regolazione .m. 8 o 10 ore. Vetro piano trasparente temprato spessore mnczo_m:ﬁmvm: A=Zn 9,0 mt h p.l. — Sv\_o mt h ﬁﬂ. ~ 10,8 Bﬁv: tot. CGP431 CPO-TW SOW DELLA DITTA PHILIPS 0D EQUVALENTE
5mm, antivandalo, resistenza all'impatto IK10. Conforme alle Leggi — spessore 4 mm — diametro 180/60 mm; PLINTO PORTAPALO CON POZZETTO DI DERNAZIONE INCORPORATO
Regionali della Lombardia n"17/2000 e n"38/2004. <2ﬂmo_..oﬁc3 __o_ﬂw colore 9@% Scuro Philips m:ﬂm_m RAL .uw».u“
Dotazioni: sorgente luminosa ad ioduri metallici a bruciatore ceramico tipo ro.ezione aud_udse. manicotto In accidio zincato vermcidio, > NUOVA QUADRO ELETTRICO DI 1P
. . . . derivazione dallg linea dorsale: entro pozzetto mediante giunzione
Cosmopolis CPO—TW marca _u:___v.m od equivalente potenza nominale SOW e unipolare ad ”Y” e con morsettiera di derivazione entro palo in classe ]
. jcm.mo _c3._30mo \_O.N_..mo _.c_,jmj d'isolamento I @ NUOVO PUNTO DI FORNITURA DELL’ENERGIA
Ottica: asimmetrica regolabile tipo stradale collegamento armatura: cavo tipo FG7R 0,6/1kV sez.2x1x2,5 mmag; POZZETTO DI DERNAZIONE
Classe d’isolamento: |l mmmﬁm.nmo di EBBWﬂ%wmo:m”aﬂmoﬁ@\m_ m_ﬁmﬁ_\o:._oo preprogrammato tipo
- - . umistep marca ilips od equivalente;
Crado di protezione: IP66 durata regolazione: 8 ore (22:00 — 06:00); CAVIDOTTO INTERRATO DI NUOVA REALIZZAZIONE
livello potenza in regolazione: 30% della potenza nominale.

@ m_gzvmee_>._.omm>_.mcc_mmoz>_.>N_ozmvm_~_oo_.oooz
LANTERNA 8300 MM

@ m_gzvmoo_>._.0mm>_.mcc_mmoz>_.>N_ozmvmm_oo_.oooz
LANTERNA #200 MM




